Pixo Zoom

= Sulavalinjainen kohdevalaisin museoihin ja myymaloihin
= Tyylikas — Ei erillista liitantalaitekoteloa ja nakyvia ruuveja
= Valotehokkuus max 92 Im/W — —_— ——————
» Laadukas linssi, erittain tarkka valonsade —
» Avauskulma saadettavissa portaattomasti 17°-60°
= DALI ja integroitu valaisinkohtainen himmennin
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Pixo Zoom

= Himmenninmallien yhteensopivuus mm. Global Trac Pro, Unipro, Sylvania OneTrack ja Erco
= DALI-mallien yhteensopivuus mm. Global Trac Pulse, Unipro Control DALI ja Sylvania OneTrack DALI
= Erittain tarkka valonsade, avauskulma saadettavissa portaattomasti 17°-60°
= Himmennystavat:
= DALI 24W, 1850 Im
= Valaisinkohtainen himmennin 24W, 2200 Im
= Varilampatila valittavissa DIP-kytkimella 2700/3000/4000 K
= DALI-mallien varilampatilan saato vain Dalin kautta (DT8), Tunable White 2700-4000 K
= Valotehokkuus max 92 Im/W
= Hyva suunnattavuus, kaantokulma 345° ja kallistuskulma 90°
= Painevalettu alumiinirunko
= Varit valkoinen RAL9016 ja musta RAL9005
= |hanteellinen myymala- ja galleriavalaistukseen
= Elinika 100 000 h L70
= Takuu 5 vuotta
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Pixo Zoom

Teho Valovirta Varilampétila

Koodi Snro W Im K

Himmennystapa

0004522 4279623 Pixo Zoom 24W 1850Im 17°—60° 2700—-4000K DALI 24 1850 2700_4009 DALI Valkoinen
Tunable White
. o o 2700-4000
0004523 4279625 PixoZoom 24W 1850Im 17°-60° 2700—-4000K DALI 24 1850 . DALI Musta
Tunable White

0004524 4289281 Pixo Zoom 24W 2200lm 17°—60° 2700/3000/4000K valaisinkohtainen himmennin 24 2200 2700/3000/4000 Valaisinkohtainen himmennin Valkoinen

0004525 4289282 Pixo Zoom 24W 2200lm 17°—60° 2700/3000/4000K valaisinkohtainen himmennin 24 2200 2700/3000/4000 Valaisinkohtainen himmennin Musta

Valaisinkohtainen himmennin
31

Varilampdétila
2700/3000/4000 K
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