
Start Waterproof Tubular
Kestävä LED-valaisin

Tyylikäs ja tehokas Start 
Waterproof Tubular soveltuu 
erityisesti pysäköintihalleihin, 
varastoihin, läpikulkualueille 
sekä katosten alle.

IP66-luokitus takaa suojan kosteutta ja pölyä vastaan. 
Kattoasennuskiinnikkeet ovat 304 ruostumatonta terästä ja 
liikuteltavissa vapaasti valaisimen rungossa, joten asennus 
on helppoa. 



1200 mm 1500 mm

• Pinta-asennettava
• 35W ja 50W
• 3900 – 6000 lm
• Valotehokkuus jopa 148 lm/W
• Värilämpötilat valkea 4000K ja lämmin valkea 3000K
• Ohjaustapa ON/OFF
• IP66
• IK10
• Jämäkkä polykarbonaattirunko
• Valaisimen halkaisija vain 70 mm
• Valaisimessa 1,5 m:n liitosjohto valmiina
• Kattoasennuskiinnikkeet ruostumatonta terästä ja liikuteltavissa rungossa
• Elinikä 68 000 h L70B50
• Takuu 5 vuotta



Koodi Snro Kuvaus Pituus mm Teho W Valovirta lm Värilämpötila K Runko Ohjaustapa

4000K

0047155 4357126 Start Waterproof Tubular 1200 35 4200 4000 polykarbonaatti ON/OFF

0047156 4357127 Start Waterproof Tubular 1500 50 6000 4000 polykarbonaatti ON/OFF

3000K

0047157 4357128 Start Waterproof Tubular 1200 35 3900 3000 polykarbonaatti ON/OFF

0047158 4357129 Start Waterproof Tubular 1500 50 5500 3000 polykarbonaatti ON/OFF
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