
ToLEDo Neos LED-putki on 
täydellinen asiakkaille, jotka etsivät 
luotettavaa energiatehokasta LED-
ratkaisua korvaamaan perinteiset 
T8-loistelamput.

Käyttökohteina mm. varastotilat, 
toimistot, koulut, myymälät
ja kodin valaistus.

ToLEDo Neos T8 
30 000 h

• Tehot 6,6W, 13,3W ja 17W 
• 900 – 2300 lm
• Valotehokkuus jopa 136 lm/W
• Värilämpötilat 4000K ja 6500K
• Ympärisäteilevä valonjako 300° 
• Pituudet 600 mm, 1200 mm ja 1500 mm
• Kanta G13
• Putken pinta on huurrettu
• Lasiputki ja alumiinipäädyt - sama ulkonäkö 

kuin perinteisellä loistelampulla
• Sallittu ympäristölämpötila -20°C – +55°C
• Takuu 3 vuotta
• Energialuokka D
• Elinikä 30 000 h

• Pakkauskoko 10 kpl 
• Suosittelemme kompensointikondensaattorin poistamista 

magneettisella kuristimella varustetuissa valaisimissa
• Sopii suoraan verkkojännitteeseen (AC 220-240V)
• Ei sovellu käytettäväksi elektronisen liitäntälaitteen kanssa
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Perinteiselle magneettiselle kuristimelle, sis. sytyttimen tilalle asennettavan LED-sytyttimen

Koodi Snro Teho 
W 

Korvaa 
loisteputken W 

Jännite V Pituus 
mm 

Kanta Värilämpötila 
K 

Valovirta 
lm 

Valotehokkuus 
lm/W

Energialuokka Elinikä h

0030230 4941335 6,6 18 220-240 600 G13 4000 900 136 D 30000

0030231 4941336 6,6 18 220-240 600 G13 6500 900 136 D 30000

0030232 4941337 13,3 36 220-240 1200 G13 4000 1800 135 D 30000

0030233 4941338 13,3 36 220-240 1200 G13 6500 1800 135 D 30000

0030234 4941339 17 58 220-240 1500 G13 4000 2300 135 D 30000

0030235 4941340 17 58 220-240 1500 G13 6500 2300 135 D 30000

ToLEDo Neos T8 
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